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Monomest vergisting met 
een stikstofstripper
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De jaarlijkse mest van slechts drie stuks rundvee kan een gemiddeld 
gezin gedurende één jaar van energie voorzien
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Uit de jaarlijkse mest van drie 

koeien kan 2.500 m3 biogas 

geproduceerd worden

4500 kWh 

elektriciteit per 

jaar

1500 m3 groen gas 

per jaar

Het biogas kan omgezet 

worden in groen gas of 

gebruikt worden voor 

productie van elektriciteit

Meer dan gebruik van 

een gemiddeld gezin

Gebruik van een 

gemiddeld gezin
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CCS Energie-advies staat oplossing voor die emissies op een 
rundveehouderij (gemeten over mestkringloop) sterk reduceert

Stap 1

Mest wordt vers opgevangen onder de 

stalvloer waardoor ammoniak en methaan 

minder snel ontsnappen. 

Stap 3

De restanten mest die uit de vergister 

komen worden in de ‘stripper’ gestopt en 

ammoniak wordt vastgelegd in groene 

kunstmest

Stap 2

Mest wordt in de vergister gepompt waarna 

door vergisting biogas ontstaat in de 

vergister.
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Stikstof uitstoot
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Bron: Onderzoek 

CCS Energie-advies 

en data van 

Wageningen UR. 

Berekening 

gecontroleerd door 

Wageningen UR
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Dubbele reductie CO2 emissie
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Vermeden broeikasgasemissies Groen Gas (capaciteit 30 m³/uur groen gas)

Groen Gas

Vermeden methaan emissies rundvee

 Elektriciteit



www.ccsenergieadvies.nl

Kansen voor mestvergisting en 
verwaarding in Nederland

• Monomestvergisting melkveehouderij rendabel > 120 koeien
• 25% van de bedrijven

• 0,5 miljard m3 groen gas / 16 PJ (1% totale aardgasvraag)

• Haalbare potentie alle mest: 50 PJ (3% totale aardgasvraag)

• Vergoeding
• Betere kansen in de SDE++ 

• De halvering van de stikstofemissie in de melkveehouderij is qua waarde niet 
meegenomen
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